
İletkenl�k, TDS, pH ve Sıcaklık Ölçümü

GÜVENEBİLECEĞİNİZ
ÖLÇÜM SONUÇLARI

Gereken  okumalar 
ek�pman hasarını 
önlemek veya hat �ç� 
enstrümantasyonu 
doğrulamak �ç�n 
gereken doğru 
okumaları sağlar.

TPH1, kırılmayı önlemek ve sensörün 
kullanım ömrünü uzatmak �ç�n dah�l� b�r pH 
sensörü �le tasarlanmıştır. Her �k� 
modeldek� sağlam, su geç�rmez kılıf, 
enstrümanın elektron�k aksamını korur ve 
el�n�ze rahatça oturur. Bu model ayrıca p�l 
ömrünü uzatmak �ç�n otomat�k kapanma 
özell�ğ�ne  sah�pt�r.

Güven�l�r ve doğru sınucu elde etmek �ç�n
uygun fiyatlı TechPro II™ �le su 
kaynağınızın ölçümler�n� yapın. Su arıtma 
testler� ve d�ğer endüstr�yel ve t�car� 
uygulamalar �ç�n �deal olan bu c�hazlar, 
Myron L'n�n kal�tel� �letkenl�k, TDS ve pH 
ölçüm c�hazları tasarlama ve oluşturma 
konusundak� 40 yılı aşkın deney�m�n�
yansıtır.

TechPro II hakkında daha fazla b�lg� 
ed�nmek veya s�ze en yakın Myron L 
d�str�bütörünü bulun.

    www.myronl.com

2 ADIMDA 
DOĞRU OKUMALAR

Hücre kabını durulayın
ve doldurun

Okumak için düğmeye basın
ve görüntüleyin
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UYGULAMALAR

 Kazanlar Soğutma Kuleleri ve 
Ters Osmoz
Fıskiye Çözümleri
Yüzme Havuzları
Kaplıcalar
Kaplama ve Parça Yıkama 
Selüloz ve Kağıt
Ve çok daha fazlası!

 

 

 

 

 

 

TPH1TP1

IP67 / NEMA 6

• IP67/ NEMA 6 Su Geçirmez ve Batmaz
• 0 – 14 pH'ı ölçer 
• Kullanıcı tarafından de itirilebilir, 
  Uzun Ömürlü Dahili pH Sensörü
• 25°C / 77°F'ye Otomatik Sıcaklık Telafisi
• Tu  Takımı Kalibrasyonu
• 0 – 20.000 µS / ppm
• Uzun Ömürlü Dahili Elektrotlar
• Tam 4 Haneli Ekran
• Bellek depolama (20 okuma)
• Kullanıcı dostu

TechPro II™ Özellikleri:

“TDS = Su, toprak ve gübrede bulunan toplam çözülmüş inorganik madde miktarı toplamı olup
kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, bikarbonatlar, klorürler ve sülfatlar vb maddelerin toplam değeridir."



AKSESUARLAR

Sipariş #  -   Değerler 
(Quartları Bel�rt�n veya Galon)

442-15  (15 ppm/24 µS)

442-30  (30 ppm/47 µS)

442-150  (150 ppm/229 µS)

442-300  (300 ppm/445 µS)

442-1000  (1000 ppm/1417 µS)

442-1500  (1500 ppm/2060 µS)

442-3000  (3000 ppm/3900 µS)*

442-15,000  (15,000 ppm/16,630 µS)

KCL-18  (18 µS/11 ppm)

KCL-70  (70 µS/45 ppm)

KCL-180  (180 µS/116 ppm)

KCL-700  (700 µS/478 ppm)

KCL-1800  (1800 µS/1294 ppm)

KCL-7000  (7000 µS/5687 ppm)*

KCL-18,000  (18.00 mS/16,462 ppm)

NACL-14.0 (14.0 mS/7864.7 ppm)

* Öner�len değerler

pH T amponları

• pH 4 • pH 10

• pH 7 • pH Sensörü Depolama Çözümü
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Bu köpük astarlı kılıf (model PKUU), sahada 
TechPro c�hazının kullanımını kolaylaştırarak
ekstra taşıma koruma ve taşınab�l�rl�k sağlar.

TechPro Aksesuar Ser�s�: pH Tamponları,
Standart Çözüm, Yedek pH Sensörü, &
Yumuşak veya Sert Koruyucu Taşıma Çantası 
seç�m�

Porta-K�t
(Yukarıda)  Bu  sert  koruyucu  taşıma  
çantası, 2  oz.  her  b�r�  pH  4,  7  ve  10  
Tampon,  pH  Sensörü Saklama  Solüsyonu  
ve  442-3000  ve  KCl-7000. Model:  PKUU 

Yedek pH Sensörü K�myasal d�rençl�, gözenekl� 
b�r sıvı bağlantı noktasına sah�p, yen�den 
doldurulamayan KCI jel dolgulu komb�nasyon    
pH sensörü.

Model: RPG

NIST Sert�fikasyon Sert�fikaları

NIST �zleneb�l�rl�ğ�n� onaylayan kullanılab�l�r.

C�haz Sert�fikası: (S�par�ş #MC-TP1/MC-TPH1)

Standart Çözelt�/pH Tampon Sert�fikası: (S�par�ş 
#SC-XX)

Not: Alet/çözüm s�par�şler� ver�l�rken hem MC 
alet sert�fikaları hem de/veya SC çözüm 
sert�fikaları bel�rt�lmel�d�r.

SINIRLI GARANTİ 

Tüm Myron L TechPro II C�hazları, Altı (6) Aylık 
Sınırlı Garant�ye sah�p pH sensörler� har�ç, İk� 
(2) Yıllık Sınırlı Garant�ye sah�pt�r. Garant�, 
kend� takd�r�m�ze bağlı olarak yalnızca TechPro 
II Aracının onarımı veya değ�şt�r�lmes� �le 
sınırlıdır. Myron L® Company başka h�çb�r 
sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Yumuşak Koruyucu Kılıf Yastıklı

naylondan yapılmıştır ve eller serbest 
hareket�ç�n b�r kemer kl�ps�ne sah�pt�r. 
Modeller: UCC (Mav�), UCCDT (Çöl Bronzu)

NIST Standart Solüsyonlar ve pH Tamponları: 
Tüm Myron L Aletler�, b�l�nen �letkenl�k/TDS 
değer�ne ve (uygun olduğunda) pH tampon

değerler� 4, 7 ve 10'a sah�p Standart 
Solüsyonlarla fabr�kada kal�bre ed�lm�şt�r. Bu 
solüsyonlar ve tamponlar, ABD Hükümet�'n�n 
Ulusal Standartlar ve Teknoloj� Enst�tüsü.

Uygun İletkenl�k Standart Solüsyonu ve pH 
Tamponları �le per�yod�k yen�den kal�brasyon, 
c�hazınızın doğruluğunun 
korunmasınayardımcı olacaktır. Öner�ler �ç�n 
aşağıdak�l�steye bakın.KCl-7000. Model: 
PKUU

Sert  Koruyucu  Kılıf  Küçük  koruyucu  
taşıma çantası. Model:  UPP

pH sensör  odası,  kapas�tel�,  uzun ömürlü  
KCI  rezervuarını  korur.

Güven Üzer�ne Kurulmuştur. 1957 yılında kurulan Myron L® Company, 
dünyanın önde gelen su kal�tes� c�hazları üret�c�ler�nden b�r�d�r. Ürün 
gel�şt�rme taahhüdümüz neden�yle, tasarım ve tekn�k özell�klerde 
değ�ş�kl�kler mümkündür.
Herhang� b�r değ�ş�kl�ğ�n ürün felsefem�z tarafından yönlend�r�leceğ�ne da�r 
güvencem�z var: doğruluk, güven�l�rl�k ve bas�tl�k.


