
BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ (HORTICULTURE)

Başvuru Bülten�

TESTLER NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ ?

Modern yet�şt�rme uygulamaları, toprağın, suyun, 

gübreler�n, hastalıkların vb. Özell�kle EC, pH ve ALKALINITY 

olmak üzere üç test, su kal�tes�, toprak tuzluluğu ve gübre 

konsantrasyonu hakkında değerl� b�lg�ler ortaya çıkarab�l�r. 

Myron L® Company'n�n taşınab�l�r AGRIMETERS™ c�hazı s�ze 

bu parametreler� test etmen�n bas�t, hızlı ve doğru b�r yolunu 

sunar.

ELEKTRİK İLETKENLİK (EC) NEDİR?

EC, b�r çözelt�n�n elektr�k akımını �letme yeteneğ�n�n 

ölçümüdür.

Bahçec�l�k uygulamaları �ç�n ölçü b�r�m� genell�kle m�l�mhos 

olarak �fade ed�l�r. Kes�nl�kle saf su aslında zayıf b�r elektr�k 

�letken�d�r. Çözelt�n�n ne kadar �letken olacağını bel�rleyen suda 

çözünmüş maddelerd�r (veya elektrol�tler). Bu nedenle EC, 

aşağıdak�ler�n mükemmel b�r gösterges� olab�l�r:

1. Su kal�tes� 2. Toprak tuzluluğu 3. Gübre konsantrasyonu

EC VE SU KALİTESİ 

Sulama suyunun Sulama suyununun kal�tes�, yet�şt�rme 

operasyonunuzu etk�leyen en kr�t�k faktörlerden b�r�d�r. Düzenl� 

olarak tam b�r su anal�z� yaptırmak öneml�d�r.

Kuraklık, değ�şen mevs�mler, ş�ddetl� yağışlar g�b� çevresel 

koşullar, suyunuzdak� çözünmüş tuz konsan-trasyonlarının 

öneml� ölçüde değ�şmes�ne neden olab�l�r. Bu çözünmüş tuzlar 

(yan� kals�yum, sodyum vb.) b�tk�ler�n�z�n sağlığını doğrudan 

etk�leyeb�l�r ve zamanla en �y� toprağı b�le �şe yaramaz hale 

get�reb�l�r.

B�r MyronL® AGRI-METER �le elektr�k �letkenl�ğ�n� test 

ederek genel su kal�ten�z� �zleyeb�l�rs�n�z.

EC ne kadar yüksek olursa, suyunuzda o kadar fazla tuz 

çözülür.

EC'n�z� öncek� okumalarla karşılaştırarak, herhang� b�r 

dramat�k değ�ş�kl�k olup olmadığını anlayab�l�rs�n�z. Su çok saf 

olduğunda (düşük EC) veya bazı bes�nler �n bağı l 

konsantrasyonları denges�z olduğunda (yan� kals�yum / 

magnezyum) bes�n eks�kl�kler� mümkündür.

Öte yandan, bes�n toks�s�teler� veya ozmot�k müdahaleler 

de su kal�tes�ne kadar �zleneb�l�r. B�r m�l�mho veya altındak� su 

EC's� b�le sorunlara neden olab�l�r. İk� m�l�mhodan daha yüksek 

EC okumaları c�dd� sorunlara �şaret edeb�l�r ve özel kültürel 

prosedürler gerekeb�l�r.

EC VE TOPRAK TUZLUĞU

"Su, su, her yerde, ama �çecek b�r damla yok”, toprak 

tuzluluğu çok yükseld�ğ�nde b�tk�ler�n�z �ç�n geçerl� olan esk� b�r 

sözdür. Sulama suyundan ve gübrelerden gelen tuzlar, 

toprağınızda veya yet�şt�rme ortamınızda b�r�kme eğ�l�m�nded�r. 

Yüksek toprak tuzluluğu, b�tk� kökler�ndek� normal ozmot�k 

dengey� bozar. 

Ağır vakalarda, toprak ıslak olsa b�le b�tk� susuz kalır. 

Yüksek toprak tuzluluğunun bel�rt�ler� şunları �çer�r: yaprak 

sararması ve nekrozu, yaprak düşmes�, kök ölümü, besin 

eksikliği belirtileri ve solgunluk. Çoğu zaman bu semptomların 

yetiştirme ortamındaki çözünür tuzlardan kaynaklandığı fark 

edilmez. 

Toprağınızdan numune almak ve bir özütün EC'sini test 

etmek, toprağın uygunluğu ve mahsulünüzün sağlığı hakkında 

önemli bilgileri ortaya çıkarabilir.

Numuneler farklı der�nl�kler� ve yerler� tems�l etmel�d�r. 

Toprak test� laboratuvarları genell�kle daha kalın b�r bulamaçtan 

elde ed�len ekstraktın EC's�n�n test ed�lmes�n� gerekt�ren b�r 

yöntem kullanır. Bu nedenle, b�r laboratuvardan daha yüksek 

toprak EC okumaları göreb�l�rs�n�z. Numune alma, özütleme ve 

test etme yöntemler�n�z� standart hale get�r�r. Bu, laboratuvar ve 

saha testler� arasındak� farkı öngörüleb�l�r b�r faktörde 

tutacaktır.

EC VE GÜBRE KONSANTRASYONU

B�tk�ler�n�z �ç�n gübren�n ne kadar öneml� olduğunu 

b�l�yorsunuz ama gübre dozajınızın ne kadar doğru olduğunu 

b�l�yor musunuz? Geleneksel orantılı yöntemlere güvenmek 

b�tk�ler �ç�n r�skl�d�r ve pahalı gübrey� boşa harcayab�l�r. Yanlış 

karıştırılmış gübre veya arızalı b�r enjektör, opt�mum 

sonuçlardan daha azına ve hatta fec� mahsul kaybına yol 

açab � l � r.  A r t ı k  b � r çok  gübre  ş � r ke t � ,  doğru  gübre 

konsantrasyonlarını doğrulamak �ç�n bas�t b�r EC test� 

kullanılmasını önermekted�r. Çoğu yet�şt�r �c�, gübre 

enjektörler�n� haftalık olarak kontrol eder veya sürekl� b�r EC 

mon�törü kullanır. 

Gübre ş�rketler� ve tedar�kç�ler� genell�kle EC'y� çeş�tl� 

gübreler�n�n m�lyonda b�r konsantrasyonlarına �l�şk�n b�r ç�zelge 

sağlayab�l�r. Kullandığınız gübre �ç�n mevcut değ�lse, yaygın 

olarak kullanılan güçlerde d�kkatl� b�r şek�lde bazı stok 

solüsyonları yapın ve EC değerler�n� test ed�n. Bu, �ler�de 

başvurmak üzere s�ze b�r ver� tabanı sağlayacaktır.

Gübre çözelt�ler�n�n EC's�n� test etmek �ç�n:

1) Gübre �le karıştırılacak suyun EC's�n� test ed�n ve 

kayded�n.

2) Gübre ve su karışımının �letkenl�ğ�n� test ed�n.

3) Yukarıdak� #1'de bel�rlenen su �letkenl�ğ�n� çıkarın.

4) Ortaya çıkan rakam, ne kadar gübre bulunduğunun doğru 

b�r gösterges�d�r (daha yüksek �letkenl�k, daha fazla gübre 

anlamına gel�r).

Öneml� Not: Sonuçların yorumlanması formülden formüle 

ve hatta aynı formülün üret�c�ler� arasında farklılık göster�r.



Myron L® Company, gübre izlemenizi kolaylaştırmak için 

hem taşınabilir hem de sıralı enstrümantasyon üretmektedir. 

Myron L® AGRI-METERS™, AG-5 ve AG6/PH, su geçirmez 

TechPro I I™ modelleri TP1 ve TPH1, su geç irmez 

ULTRAPEN™ modelleri PT1, PTBT1, PT2 ve PTBT2 ve su 

geçirmez Ultrameter™ modelleri 4P, 6PFCE ve 9PTKB elde 

taşınır Gübre testini bir bardağı doldurmak ve bir düğmeye 

basmak kadar basit hale getiren aletler.

Myron L® 900 Ser�s� Çok Parametrel� Mon�tör / 

Kontrolörler™, gübre konsantrasyonunuzu sürekl� olarak 

�zlemek �ç�n kullanılab�l�r. Parametreler arasında İletkenl�k, 

TDS, Özd�renç, Tuzluluk, pH, ORP, Sıcaklık, mV g�r�ş�, akış, % 

Reddetme ve 4-20/0-20 mA Çoklu Parametre g�r�ş� bulunur. 

"Alarm" röle devreler�, b�r gübre enjeks�yon s�stem�nde b�r 

koruma veya hatta enjektörünüz �ç�n ana kontrolör görev� görür. 

Grafik kayded�c�ler, PLC veya SCADA s�stem� �ç�n 0-10 VDC 

çıkış, tüm 900 Ser�s� mon�tör/denetley�c� modeller�nde 

standarttır. İsteğe bağlı çıkışlar arasında 4-20 mA ve RS-485 

Ser� çıkış bulunur.

720 Series II ve 750 Series II Monitör/denetleyiciler, ayrı 

parametreler için mevcuttur.

pH'IN ÖNEMİ

As�tl�k veya bazlığın ölçüsü olan pH, herhang� b�r toprak 

veya su test�ne dah�l ed�lmel�d�r. Büyüyen ortam pH'ının başarılı 

b�tk� büyümes� �ç�n kr�t�k olduğu �y� belgelenm�şt�r. Bu özell�kle 

yen� topraksız karışımlar ve h�dropon�k �ç�n geçerl�d�r. pH, 

kökler�n b�rçok b�tk� bes�n�n� emme yeteneğ�n� etk�ler.

Örnekler, yüksek pH'larda çözünmeyen ve düşük pH'larda 

toks�k olan dem�r ve manganez �çer�r. pH ayrıca topraktak� 

gerekl� m�kroorgan�zmaların sağlığını da doğrudan etk�ler.

Pest�s�tler�n ve büyüme düzenley�c�ler�n etk�nl�ğ�, çok düşük 

veya çok yüksek olan sprey suyu pH'ı �le c�dd� şek�lde 

sınırlanab�l�r.

ALKALİTE

Sulama suyunun pH'ını test etmen�n h�kayen�n sadece b�r 

kısmını ortaya koyduğuna d�kkat etmek öneml�d�r. Su 

alkal�n�tes�n�n (b�karbonatlar ve karbonatlar) test ed�lmes� genel 

olarak b�l�nenden çok daha öneml�d�r. Alkal�n�te, suyun pH'ının 

toprağınız ve bes�n mevcud�yet� üzer�nde ne kadar etk�s� 

olacağını bel�rler. Ayrıca alkal�l�ğ�n, suyun pH'ını düşürmen�n 

kolaylığı veya zorluğu üzer�nde çok büyük b�r etk�s� vardır.

Aşağıdaki tablo, bahçecilik endüstrisi için önerilen bazı Myron L® cihazlarını listeler. Ek bilgi için lütfen yerel distribütörünüzle 

iletişime geçin, Myron L® veri sayfalarına bakın, www.myronl.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin veya telefon, faks veya 

eposta (sales@myronl.com) yoluyla bizimle iletişime geçin.
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Güven Üzer�ne Kurulmuştur. 1957 yılında kurulan Myron L®

Company, dünyanın önde gelen su kal�tes� c�hazları üret�c�ler�nden

b�r�d�r. Ürün gel�şt�rme taahhüdümüz neden�yle, tasarım ve tekn�k

özell�klerde değ�ş�kl�kler mümkündür. Herhang� b�r değ�ş�kl�ğ�n ürün

felsefem�z tarafından yönlend�r�leceğ�ne da�r güvencem�z var: doğruluk, güven�l�rl�k ve bas�tl�k.
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